
Gama STANLEY 2018



AIR KIT STANLEY

8215190STN595

Código Cabezal

OL195

Caldera 

-

Potencia 

1,5 Hp/1,1 kW

Cilindro

1

Lubricado 

No

Press. Max 
bar/PSI

8/116

Alimentación
VOLT-HZ

230Volt~50Hz

Código EAN

8016738753899

Peso
Kg

10

Dimensiones 

330x255x335

R.P.M

3400

Aire Aspirado
l/min.

180

COMPRESOR COAXIAL SIN ACEITE
Ideal para todos los trabajos del hogar.

Habitaculo para almacenar la 
manguera y los accesorios.

De sencillo uso gracias al 
encendido ON/OFF.
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Manguera de 3mts con 
enchufes rapidos pistola de 
inflar neumaticos, 3 
boquillas de inflado y 
prolongado de soplado.

Fácil de transportar gracias a su 
cómoda maneta.



DN 200/8/6  NEW VENTO 

C6BB304STN039

Código Cabezal

OL195

Caldera 

6

Potencia 

1,5 Hp/1,1 kW

Cilindro

1

Lubricado 

No

Press. Max 
bar/PSI

8/116

Alimentación
VOLT-HZ

230Volt~50Hz

Código EAN

8016738703788

Peso
Kg

10

Dimensiones 

356x315x375

R.P.M

3400

Aire Aspirado
l/min.

180

COMPRESOR COAXIAL SIN ACEITE
Ideal para todos los trabajos de bricolaje.

Dotado de gancho para 
accesorios y el cable 
eléctrico

Pies de ventosa, que aseguran 
una óptima estabilidad 
durante el funcionamiento.

Fácil de transportar gracias a su 
cómoda maneta.

De sencillo uso gracias al 
encendido ON/OFF en el 
panel de control compacto y 
completo. Regulador de 
presion por puntos. Enchufe 
rapido universal.
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Grifo purgador de bola, para 
evitar atascamientos 
innecesarios. 



DN/200/10/5 AIRBOSS

Fácil de transportar 
gracias a su asa 
metálica.

COMPRESOR COAXIAL SIN ACEITE
Ideal para trabajos domésticos y 
bricolaje.

Diseño compacto y 
facil de guardar. 

Simple panel de control  
de fácil uso, con 
regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal.

Correa para transporte 
sencillo.

Compartimento accesorios

8215250STN596

Código Cabezal

OL195

Caldera  

5Lts

Potencia

1,5 Hp/1,1 kW

Cilindro

1

Lubricado

No

Press. Max 
bar/PSI

10/145

Alimentación
Volt-Hz

230Volt~50Hz

Código EAN

8016738754438

Peso 
Kg

9,5

Dimensiones 

450x430x410

R.P.M

3400

Aire Aspirado 
l/min.

180
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B 251E/9/50 STANLEY
Compresor 2 Hp de pistón 
transmisión por correas, robusto 
y compacto idóneo para el 
bricolaje avanzado y el uso 
profesional.

28DC404STN604

Código Cabezal

B2800

Caldera  

50 Lts

Potencia

2 Hp/1,5 kW

Cilindro

2

Lubricado

SI

Press. Max 
bar/PSI

9/131

Alimentación
Volt-Hz

230Volt~50Hz

Código EAN

8016738755398

Peso 
Kg

46,5

Dimensiones 

770x340x670

R.P.M

1250

Aire Aspirado 
l/min.

255
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Cabezal compresor de elevada 
fiabilidad, con cilindro de fundición. 
Amplia superficie de ventilación 
para una mejor refrigeración.
Cárter sobre dimensionado que 
garantiza una excelente lubricación.

Depósito 50 lts. 9 bar presion 
máxima 

Fácil de transportar gracias a su 
empuñadura de goma. 

Fácil de usar gracias a su simple panel 
de control 



B 345E/9/100 STANLEY
Compresor 3 Hp de pistón 
transmisión por correas, robusto 
y compacto idóneo para el 
bricolaje avanzado y el uso 
profesional.

28FC504STN607

Código Cabezal

B2800B

Caldera  

100 Lts

Potencia

3 Hp/2,2 kW

Cilindro

2

Lubricado

SI

Press. Max 
bar/PSI

9/131

Alimentación
Volt-Hz

230Volt~50Hz

Código EAN

8016738755428

Peso 
Kg

62

Dimensiones 

950x390x770

R.P.M

1480

Aire Aspirado 
l/min.

330
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Cabezal compresor de elevada 
fiabilidad, con cilindro de fundición. 
Amplia superficie de ventilación 
para una mejor refrigeración.
Cárter sobre dimensionado que 
garantiza una excelente lubricación.

Depósito 100 lts. 9 bar presion 
máxima 

Fácil de transportar gracias a su 
empuñadura de goma. 

Fácil de usar gracias a su simple 
panel de control 



Gama STANLEY FATMAX 2018



ROLL CAGE 

Pies de goma que aseguran una 
estabilidad óptima y grifo de purga 
de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal.

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Cabezal con motor de 
induccion 1,5Hp, 
silencioso 64 dB(A).

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

B4BA304STF556 OL 244 6 1,5 Hp/1,1 kW 1 8/116 NO 1450 230Volt~50Hz 130 19 457x423x422 8016738763911
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Caldera 6lts, ligero y 
compacto.

Manillar y proteccion del 
compresor. 



HY 227/8/6E

Manillar incorporado en 
el cárter para un mejor 
transporte.

Pies de goma que aseguran una 
estabilidad óptima y grifo de purga 
de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal.

Caldera 6lts, ligero y 
compacto.

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Presostato integrado en el 
cabezal, para reduccir el 
tamaño.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

HYBE404STF508 HY227 6 2,0 Hp/1,5 kW 1 8/116 SI 3400 230Volt~50Hz 222 16 440x230x425 8016738763911

Funcionamiento a temperaturas muy 
bajas (-20°C). C
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HY 227/8/12

Facil de transportar 
gracias a su comodo 
manillar. 

Pies de goma que aseguran una 
estabilidad óptima y grifo de purga 
de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal. Caldera 12lts, ligero y 

compacto.

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Presostato integrado en el 
cabezal, para reduccir el 
tamaño.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

HYBD404STF509 HY227 12 2,0 Hp/1,5 kW 1 8/116 SI 3400 230Volt~50Hz 222 16 520x255x470 8016738763928

Funcionamiento a temperaturas muy 
bajas (-20°C).
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HY 227/10/30V

Manillar incorporado 
ergonomico para un 
mejor transporte.

Pies de ruedas sobredimensionadas 
para una mayor estabilidad y grifo de 
purga de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal.

Caldera 30lts. 10 Bar 
presion maxima. 

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Presostato integrado en el 
cabezal, para reduccir el 
tamaño.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

HYCT404STF512 HY227 30 2,0 Hp/1,5 kW 1 10/145 SI 3400 230Volt~50Hz 222 24 325X315X810 8016738763959
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Funcionamiento a temperaturas muy 
bajas (-20°C).



D211/8/24 S

COMPRESOR PISTON CON ACEITE
Compresor lubricado de gran versatilidad 
gracias a sus 2 Hp de potencia.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

FCCC404STF514 FC 2 24 2,0 Hp/1,5 kW 1 8/116 SI 2850 230Volt~50Hz 222 28 570x255x590 8016738763973
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Fácil de usar gracias a su 
simple panel de control 

Potente y práctico para 
todo tipo de trabajo 
cotidiano 

Doble rueda sobre 
dimensionadas y pie de 
ventosa para una mayor 
estabilidad.

Depósito 24 lts.

Gran manillar con 
empuñadura de goma 
para un fácil transporte. 



D211/8/50 S

COMPRESOR PISTON CON ACEITE
Compresor lubricado de gran versatilidad 
gracias a sus 2 Hp de potencia.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

FCDV404STF516 FC 2 50 2,0 Hp/1,5 kW 1 8/116 SI 2850 230Volt~50Hz 222 35 830x325x665 8016738763997
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Fácil de usar gracias a su 
simple panel de control 

Potente y práctico para 
todo tipo de trabajo 
cotidiano.

Doble rueda y pie de 
ventosa para una mayor 
estabilidad. Depósito 50 lts.

Gran manillar con 
empuñadura de goma 
para un fácil transporte. 



D251/8/50 S

COMPRESOR PISTON CON ACEITE
Compresor lubricado de gran versatilidad 
gracias a sus 2,5 Hp de potencia.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

FCDV4G4STF517 FC 2,5 50 2,5 Hp/1,8 kW 1 10/145 SI 2850 230Volt~50Hz 240 38 830x325x665 8016738764000
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Fácil de usar gracias a su 
simple panel de control 

Potente y práctico para 
todo tipo de trabajo 
cotidiano.

Doble rueda y pie de 
ventosa para una mayor 
estabilidad. Depósito 50 lts.

Gran manillar con 
empuñadura de goma 
para un fácil transporte. 



DV2 400/10/50

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

8119500STF522 VDC 50 3 Hp/2,2 kW 2 10/145 SI 2850 230Volt/50Hz 356 51 800x350x670 8016738703115
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Gran manillar con 
empuñadura de goma para 
un fácil transporte. 

Doble pie antivibratorio para mayor 
estabilidad 

Cabezal coaxial cilíndrico en V de alto 
rendimiento y una gran fiabilidad.

Fácil de usar gracias a su simple panel de control 

Doble rueda sobredimensionadas para una 
mayor estabilidad

COMPRESOR PISTON  BICILINDRICO EN V
Compresor bicilindrico en V ideal para los 
aficionados al bricolaje y uso semi-profesional.

Visor de nivel de aceite para fácil lectura



B350/10/50
o Compresor de pistón transmisión por 

correas, versátil y seguro, pensado para una 
larga duración.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

28DA504STF025 B2800B 50 3 Hp/2,2 kW 2 10/145 SI 1250 230Volt~50Hz 330 54 875x375x790 8016738764086
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Panel de control integrado en 
la estructura del depósito para 
una mayor protección.

Robustas ruedas sobre 
dimensionadas que 
garantizan una elevada 
estabilidad y una mayor 
facilidad en el 
transporte.

Depósito 50 lts. Y 10 
bar presion maxima 

Sólido mango, fijo e 
inclinado para un mejor 
transporte.

•Cabezal compresor de elevada 
fiabilidad, con cilindro de fundición. 
Amplia superficie de ventilación 
para una mejor refrigeración.

•Cárter sobre dimensionado que 
garantiza una excelente lubricación.



B350/10/100
o Compresor de pistón transmisión por 

correas, versátil y seguro, pensado para una 
larga duración.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

28FA504STF028 B2800B 100 3 Hp/2,2 kW 2 10/145 SI 1250 230Volt~50Hz 330 70 1070x385x840 8016738764116
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Panel de control integrado en 
la estructura del depósito para 
una mayor protección.

Robustas ruedas 
sobredimensionadas 
que garantizan una 
elevada estabilidad y 
una mayor facilidad en 
el transporte.

Depósito 100 lts. Y 
10 bar presión 
máxima 

Sólido mango, fijo e 
inclinado para un mejor 
transporte.

•Cabezal compresor de elevada 
fiabilidad, con cilindro de fundición. 
Amplia superficie de ventilación 
para una mejor refrigeración.

•Cárter sobredimensionado que 
garantiza una excelente lubricación.



B350/10/200
o Compresor de pistón transmisión por 

correas, versátil y seguro, pensado para una 
larga duración.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

28LA504STF031 B2800B 200 3 Hp/2,2 kW 2 10/145 SI 1250 230Volt~50Hz 330 104 1435x475x1125 8016738764147
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Panel de control integrado en 
la estructura del depósito para 
una mayor protección.

Robustas ruedas 
sobredimensionadas 
que garantizan una 
elevada estabilidad y 
una mayor facilidad en 
el transporte.

Depósito 200 lts. Y 
10 bar presión 
máxima 

Sólido mango, fijo e 
inclinado para un mejor 
transporte.

•Cabezal compresor de elevada 
fiabilidad, con cilindro de fundición. 
Amplia superficie de ventilación 
para una mejor refrigeración.

•Cárter sobredimensionado que 
garantiza una excelente lubricación.



B350/10/200T
o Compresor de pistón transmisión por 

correas, versátil y seguro, pensado para una 
larga duración.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

28LA541STF032 B2800B 200 3 Hp/2,2 kW 2 10/145 SI 1250 400Volt~50Hz 330 102 1435x475x1125 8016738764154
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Panel de control integrado en 
la estructura del depósito para 
una mayor protección.

Robustas ruedas sobre 
dimensionadas que 
garantizan una elevada 
estabilidad y una mayor 
facilidad en el 
transporte.

Depósito 200 lts. Y 
10 bar presión 
máxima 

Sólido mango, fijo e 
inclinado para un mejor 
transporte.

•Cabezal compresor de elevada 
fiabilidad, con cilindro de fundición. 
Amplia superficie de ventilación 
para una mejor refrigeración.

•Cárter sobre dimensionado que 
garantiza una excelente lubricación.



BA651/11/270
COMPRESORES DE PISTÓN DOBLE ETAPA - Los 
compresores doble etapa, lubricados y con 
transmisión por correas han sido proyectados y 
construidos para trabajos duros

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

N5NC701STF039 NB5 270 5,5 Hp/4 kW 2 11/160 SI 1480 400Volt~50Hz 640 143 1640x560x1320 8016738764222
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Robusto protector de correas 
de plástico que protege todas 
las partes en movimiento y 
gracias a su diseño 
incrementa la ventilación 
sobre el cabezal.

Robustas ruedas sobre 
dimensionadas que 
garantizan una elevada 
estabilidad y una mayor 
facilidad en el 
transporte.

Depósito 270 lts. Y 
11 bar presión 
máxima 

Sólido mango, fijo e 
inclinado para un mejor 
transporte.

•Grupo cabezal de doble etapa 
con cilindro de hierro dotado de 
amplios colectores entre etapas y 
posterior aleteado para mayor 
refrigeración.



BA851/11/500
COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los 
compresores doble etapa, lubricados y con 
transmisión por correas han sido proyectados y 
construidos para trabajos duros

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

N7TN801STF047 NB7 500 7,5 Hp/5,5 kW 2 11/160 SI 1250 400Volt~50Hz 840 207 2010x650x1330 8016738764307
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Robusto protector de correas 
de plástico que protege todas 
las partes en movimiento y 
gracias a su diseño 
incrementa la ventilación 
sobre el cabezal.

Tubo colector diseñado 
para mejorar la 
refrigeración del aire a 
la entrada de la caldera.

Depósito 500 lts. Y 
11 bar presión 
máxima 

•Grupo cabezal de doble etapa 
con cilindro de hierro dotado de 
amplios colectores entre etapas y 
posterior aleteado para mayor 
refrigeración.



Gama KITS Y ACCESORIOS STANLEY 
2018



INFLADOR NEUMATICOS 
INFLADOR NEUMATICOS CON MANOMETRO 
HOMOLOGADO.

150704STN

ArtículoCódigo Código EAN

8016738719918

K
IT

S 
 A

C
C

ES
O

R
IO

S

INFLADOR DE RUEDAS CON MANOMETRO HOMOLOGADO



LLAVE DE IMPACTO ½” 
LLAVE DE IMPACTO ½«
10 CONEXIONES (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27)
1 BOTE DE ACEITE
1 LLAVE DE APRIETE
1 LUBRICADOR
1 ALARGADOR
2 CONEXIONES RÁPIDAS ¼

160157XSTN

ArtículoCódigo Código EAN

8016738708691
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LLAVE DE IMPACTO ½  



KIR PISTOLAS 8 PIEZAS

9045769STN

ArtículoCódigo Código EAN

8016738715576
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KIT CAMBIA RUEDAS 8PCS 

PISTOLA SOPLADORA
PISTOLA INFLAR NEUMATICOS
LLAVE DE IMPACTO DE ½ 
MANGUERA FLEXIBLE 5MTS 
4 VASO DE TUERCAS
TODAS LAS PISTOLAS CON RACORD RAPIDO



KIR PISTOLAS 8 PIEZAS
PISTOLA DE PINTAR
PISTOLA DE PETREOLEAR
PISTOLA SOPLAR
KIT 3 BOQUILLAS INFLADO
PISTOLA DE INFLAR NEUMÁTICOS
MANGUERA ESPIRAL CON RACORES 5 MTS

9045671STN

ArtículoCódigo Código EAN

8016738709384
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KIT PISTOLAS 8 PIEZAS 



KIT PNEUMÁTICO 34 PIEZAS
LLAVE DE IMPACTO ½"
MARTILLO CINCELADOR
ESMERILADORA RECTA 
CARRACA NEUMÁTICA
ACCESORIOS

8221074STN

ArtículoCódigo Código EAN

8016738709391
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KIT PNEUMÁTICO 34 PIEZAS  



ENROLLADOR DE MANGUERA 
PARA PARED 

9045698STN

ArtículoCódigo Código EAN

8016738715651 EN
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ENROLLADOR DE MANGUERA PARA PARED

DIÁMETRO MANGUERA 6,5x10 mm

PRESIÓN MAXIMA 12 BAR
LONGITUD 9 MTS



ENROLLADOR DE MANGUERA CON 
CONEXIÓN RÁPIDA

166013STN

ArtículoCódigo Código EAN
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ENROLLADOR DE MANGUERA CON CONEXION RÁPIDA 

DIÁMETRO MANGUERA 6,5x10 mm

PRESIÓN MAXIMA 12 BAR
LONGITUD 20 MTS


