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GAMA FUTURA

La gama futura es nuestra gama superior de compresores de bricolage avanzado y 

semiprofesional, las principales características son las siguientes:

– Diseño innovador

– Nueva tecnología del cabezal (lubricado de por vida)

– Fácil mantenimiento

– Producto más cercano a las necesidades del cliente
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La gama futura tiene la más alta tecnología en terminos de funcionalidad, de hecho:

– Tiene un cabezal lubricado de por vida, arranque a temperaturas muy bajas (-20ºC) y a baja 

tension (120 V)

– El cabezal lubricado de por vida no necesita agregar aceite durante la vida útil del compresor.

– Es más ligero que los cabezales tradicionales

– Nuevo diseño, único en gama de compresores de todos los fabricantes.

– Interruptor de presión integrado en en el cabezal para minimizar las dimensiones.

– Cabezal  protegido gracias a la carcasa de acero.

– Grifo de bola para evitar bloqueos y obstrucciones.

– Panel de control sencillo y fácil de usar..

Gama Futura - Innovación
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Gama Futura - Diseño

El diseño único se ha estudiado para satisfacer al cliente con un producto de alto rendimiento de 

la manera más fácil.La estructura vertical de esta gama es óptima para minimizar el espacio.

Características del diseño:

– Fácil de transportar gracias a su cómoda asa y grandes ruedas.

– Patas de goma para garantizar una excelente estabilidad.

– Panel de control sencillo y fácil de usar

– Manómetros de gran tamaño para garantizar una fácil lectura.

– Asa resistente con agarre de goma para asegurar un fácil manejo.
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GAMA FUTURA 

HY 227/8/6E

FMXCM0042E
HY 227/10/12

FMXCM0043E
HY 227/10/30V

FMXCM0046E
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HY 227/8/6E

Manillar incorporado en 
el cárter para un mejor 
transporte.

Pies de goma que aseguran una 
estabilidad óptima y grifo de purga 
de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal.

Caldera 6lts, ligero y 
compacto.

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Presostato integrado en 
el cabezal, para reduccir 
el tamaño.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

HYBE404STF508 HY227 6 2,0 Hp/1,5 kW 1 8/116 SI 3400 230Volt~50Hz 222 16 440x230x425 8016738763911

Funcionamiento a temperaturas muy 
bajas (-20°C). C
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HY 227/8/12

Facil de transportar 
gracias a su comodo 
manillar. 

Pies de goma que aseguran una 
estabilidad óptima y grifo de purga 
de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal. Caldera 12lts, ligero y 

compacto.

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Presostato integrado en 
el cabezal, para reduccir 
el tamaño.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

HYBD404STF509 HY227 12 2,0 Hp/1,5 kW 1 8/116 SI 3400 230Volt~50Hz 222 16 520x255x470 8016738763928

Funcionamiento a temperaturas muy 
bajas (-20°C).
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HY 227/10/30V

Manillar incorporado 
ergonomico para un 
mejor transporte.

Pies de ruedas sobredimensionadas 
para una mayor estabilidad y grifo de 
purga de bola.

Panel de control 
completo y compacto. 
Regulador de presion por 
puntos y enchufe rapido 
universal.

Caldera 30lts. 10 Bar 
presion maxima. 

o Un producto único en su género por un 
diseño original e innovador.

• Cabezal lubricado de por vida, no requiere 
ningún mantenimiento.

• Compacto.
• Fácil de utilizar.
• Fácil transporte.

Presostato integrado en 
el cabezal, para reduccir 
el tamaño.

Código Cabezal Caldera  Potencia Cilindro LubricadoPress. Max 
bar/PSI

Alimentación
Volt - Hz

Código EAN Peso 
Kg

MedidasR.P.M Aire aspirado
l/min

HYCT404STF512 HY227 30 2,0 Hp/1,5 kW 1 10/145 SI 3400 230Volt~50Hz 222 24 325X315X810 8016738763959
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Funcionamiento a temperaturas muy 
bajas (-20°C).


