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55+kW-75+HP
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Alimentação
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1/230/50-60
1/230/50-60
1/230/50-60

1/230/50
1/230/50
1/230/50
1/230/50
1/230/50
1/230/50
1/230/50
1/230/50

Ph/V/Fr

Los datos indicados se refieren a las siguientes condiciones nominales: Temperatura ambiente de 25 °C, con aire de entrada a 7 barg y 35 °C, y un punto de rocío con 
presión de 5 °C (punto de rocío con presión atmosférica de -20,5 °C).
Condiciones máx. de funcionamiento: temp. ambiente de 45 °C, temp. de aire de entrada de 55 °C y presión de aire de entrada a 14 barg (16 barg para AMD 3 - AMD 18).

Os dados apresentados referem-se às seguintes condições nominais: Temperatura ambiente 25ºC, com ar de entrada a 7 barg e 35ºC, e um Ponto de orvalho em pressão 
de 5ºC (ponto de orvalho à pressão atmosférica -20.5°C).
Máx. condições de exercício: Temp. ambiente 45ºC, Temp. entrada ar 55ºC e pressão entrada ar 14 barg (16 barg per AMD 3 - AMD 18).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo
secador

Combinação
compressor

Débito Queda de pressão Ligações
Peso

AIRUM LOGISTIC se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
AIRUM LOGISTIC reserva-se o direito de efectuar modificações técnicas sem qualquer pré-aviso.

Modelo Combinación Caudal Caída de presión Conexiones Alimentación
Dimensões [mm]
Dimensiones [mm]

Pesocon compresorde secador

3-168

SECADORES FRIGORIFICOS
 SERIE AMD



O correcto funcionamento do secador AMD é monitorizado por meio do aparelho electrónico de controlo DMC35, o ecrã 
digital apresenta a temperatura do Ponto de Orvalho (DewPoint), com um timer cíclico comanda a electroválvula de 
descarga de condensação, com uma sonda detecta a temperatura de condensação e activa um ventilador de arrefecimento 
do condensador.

Uma válvula by-pass gás quente permite adaptar a potencialidade do compressor frigorífico à carga no evaporador evitando 
assim a formação de gelo em qualquer condição operativa.

O módulo de secagem ALU-DRY em alumínio tem a exclusividade de direccionar completamente o fluxo de ar húmido ao 
longo de um percurso vertical descendente, e com a descarga de condensação naturalmente facilitada.

SECADORES POR REFRIGERAÇÃO SÉRIE AMDSECADORES POR REFRIGERAÇÃO SÉRIE AMD

1 - PRESTAÇÕES

2 - ECONOMIA

Os secadores AMD foram concebidos para serem associados aos débitos standard dos compressores de ar. Por 
exemplo: um compressor de 15 kW (20HP), com um rendimento teórico de 2400 l/min a 7 bar, combinado com um 
secador AMD 25 com capacidade nominal de 2500 l/min. Não é necessário aconselhar tamanhos superiores: a 
combinação secador-compressor é testada e garantida, dentro dos limites especificados nas características 
técnicas.

3 - FUNCIONALIDADE

4 - ECOLÓGICO

Os materiais que compõem o secador AMD são de alto grau de reciclagem. 
Practicamos há muitos anos uma política ambiental sustentada numa 
contínua busca de materiais eco-compatíveis, a utilização de refrigerantes 
ecológicos e na adaptação aos requisitos da Directiva Comunitária 
2002/95/CE "RoHS" (Restrição no emprego de substâncias perigosas) e 
2002/96/CE "RAEE" (Resíduos de Aparelhagens Eléctricas e Electrónicas).

SECADORES POR REFRIGERACIÓN DE LA SERIE AMDSECADORES POR REFRIGERACIÓN DE LA SERIE AMD

Los secadores AMD (del inglés Aluminium Modular Dryer; en español, secador modular de aluminio)
se han pensado y gestionado de manera moderna para dar respuesta a un conjunto de exigencias inalienables. 
Son una combinación de soluciones técnicas que han producido resultados innovadores, demostrados mediante pruebas de laboratorio capaces de permitir un 
desarrollo futuro.

1 - PRESTACIONES

El secador AMD ofrece unas prestaciones excelentes incluso en condiciones ambientales desfavorables con temperaturas elevadas del aire de entrada. El 
intercambiador modular ultracompacto de aluminio, gracias a su elevada eficiencia, es capaz de funcionar correctamente con temperaturas ambiente de hasta 45 
°C y con temperaturas de entrada de 55 °C, con una pérdida de carga muy reducida del aire comprimido en circulación.

O secador AMD assegura prestações excelentes mesmo em condições ambientais desfavoráveis, ajustado a elevadas temperaturas do ar de entrada. O 
permutador modular ultra-compacto em alumínio, graças à elevada eficiência, está adaptado para funcionar correctamente com temperatura ambiente até 45ºC 
e com temperatura de entrada de 55ºC, com perda de carga reduzidíssima de ar comprimido em trânsito.

3 - FUNCIONALIDAD

El correcto funcionamiento del secador AMD se supervisa a través del instrumento electrónico de control DMC35, dotado de una pantalla digital que muestra la 
temperatura del punto de rocío (DewPoint), un temporizador cíclico que controla la electroválvula de descarga de condensado, y una sonda que detecta la 
temperatura de condensación y activa un ventilador de refrigeración del condensador.

Una válvula de derivación de gas caliente permite adaptar la potencia del compresor frigorífico a la carga en el evaporador para evitar que se forme hielo en cualquier 
condición de funcionamiento.

El módulo de secado ALU-DRY de aluminio se encarga de dirigir todo el flujo de aire húmedo a través de una trayectoria vertical descendente, que permite descargar 
así el condensado que se forma de manera natural.
  

4 - ECOLÓGICO

Los materiales que componen el secador AMD son altamente reciclables. Seguimos desde hace varios años una política 
medioambiental que persigue una continua búsqueda de materiales ecológicos, el uso de refrigerantes ecológicos y la 
adaptación de los componentes a las Directivas de la UE 2002/95/CE "RoHS" (relativa a la restricción del uso de sustancias 
peligrosas) y 2002/96/CE "RAEE" (relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

2 - ECONOMÍA

Los secadores AMD se han diseñado para combinarse con los caudales estándar de los comprensores de aire. Por 
ejemplo: un compresor de 15 kW (20HP), con un rendimiento teórico de 2400 l/min a 7 bares, se combina con un 
secador AMD 25 con un caudal nominal de 2500 l/min. No es necesario recomendar dimensiones superiores: 
hemos sometido a pruebas la combinación de secador-compresor y la garantiza dentro de los límites de 
funcionamiento indicados en las características técnicas.

Os secadores AMD (Aluminium Modular Dryer) 
Foi pensado e gerido de maneira moderna, respondendo a um conjunto de exigências agora inalienáveis.
São uma combinação de soluções técnicas que levaram a resultados inovadores sujeitas a testes de laboratório para permitir um desenvolvimento inovador.


