Se recomienda dimensionar el sistema de separacion

de agua / aceite WOSS en relacién con las 3 zonas e -
climdticas como se muestra en la tabla, 3 .
para una mayor eficiencia del separador. “ ’
- J
Prestazioni massime del compressore (m?/min) - Maximum performance of the compressor (m*/min)
Modello : e
Model Compressore a vite - Srew compressor Compressore a pistoni - Piston compressor 0
Olio - Oil Olio sintetco - Syntetich oil Olio - Oil Olio sintetco - Syntetich oil sepqrqdor de Condensqdos qguq / qcel‘l‘e
nasla DL e PAO Ester VDL PAO Ester
WOSS 24
WOSS 49
WOsS 73
WOSS 146
WOsS 293
WOSS 585
Olio sintetico Possibile differenza di prestazione
Synthetic oil Possible performance deviation
PAO +-20%
Ester +-40%
= E
WOSS 24 - 49 WOSS 73 - 585
3
™=

528 595

Cmm 290 387

E mm 222 260

6 mm 330 368 340 460 550 580
P
N 35 57 135 185 365 53

Ingresso condensa (& Tubo) : 3xG12 810 mm 3xG12 10 mm 3xG 12 13 mm 3xG1/2 &£13 mm
Condensate inlet (g Pipe) X G V2 &10mm — 2xGIR2&I0OmMM 'y cyh g o0 116128 25mm  1x1G128 25mm  1x1G 128 25 mm



Los separadores agua-aceite WOSS han sido disenados para
separar el condensado extraido de sistemas de aire
comprimido, ya sean aceites minerales o lubricantes
sintéticos, generados por compresores de aire. Pueden
trabajar con cualquier tipo de compresor, ya sea piston,
tornillo, etc. El despresurizador de entrada, permite la
conexion de cualquier tipo de drenaje de condensado
(temporizado, inteligente o flotante) incluso bajo

presion.

Para ser tratado, el condensado con contenido de

aceite entra presurizado en la camara de

descompresion (1), en la que se reduce la

sobrepresion, sin que se produzcan remolinos en el

deposito de separacion de aceite libre (2) que hay

inmediatamente después. Las particulas de suciedad de

mayor tamano arrastradas, quedan retenidas en un colector
extraible (3). En el depésito separador, el aceite sube ala

supeirficie por efecto de la fuerza de la gravedad y pasa al

deposito colector de aceite, con sistema antirrebose (4).

El fillro marca la diferencia: El condensado depurado previamente

de la forma descrita, fluye a continuacion a través del prefiliro
oledfilo (5), que presenta una amplia superficie activa de filtrado.

Al ser atravesado por el flujo de dentro hacia fueraq, el filtro

retiene las gotitas de aceite restantes y absorbe ademas el aceite
residual que flota en la camara del filtro. El corazon de todo el sistema,
es el filtro principal con técnica de cartuchos
(6), en el que quedan atrapados con seguridad
los Ultimos restos de aceite.

Después solo queda agua, que puede verterse
directamente al alcantarillado.

—

Mayor eficiencia gracias al nuevo diseno y mejora de

los materiales del pre-filiro y filtro principal, para garantizar
una perfecta sincronizacion con el mantenimiento
ordinario del compresor. La cdmara de expansién no

crea turbulencia en el flujo de condensado;

junto con el recipiente de recogida de aceite,

son factores relevantes en términos de

fiabilidad del proceso.

More efficiency thanks to the new

design to improve materials pre-filter

and main filter ensures a perfect

synchronization with the ordinary
maintenance to the compressor.

The expansion chamber does not create turbulence

in the flow of condensate; along with the oil

collection container are relevant factors in terms of

process reliability.

Tres posibilidadede conexiéon

woss 146




