
 

 

CONTROLADOR ELECTRÓNICO AVANZADO 

ETIV 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

E PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 
 
 

3 
El panel se compone de dos secciones: 

 
a – Centralita de control del compresor. 

b 
 

b – Botón de parada de emergencia. 
 

 
a 

 
 
 
 
 

TECLADO DE MANDO Y PROGRAMACIÓN 
 

1 
1 Teclas de desplazamiento menú \  
    modificación de valores 

 
2 Tecla Enter – ENTER para confirmar configuraciones 

 
3 Tecla Esc – 

 
4 Reset – 

ESC 
 
 
RESET 

para volver al menú anterior 
 
para silenciar las alarmas 

 
(17(5 

2 
 

5 Tecla 0 / Off – apagado - STOP 
 

6 Tecla I / On – encendido - START 
 
 

6 5 4 3 
 

 
Funcionamiento del Compresor 

 
Procedimento de puesta en marcha: 

     Pulsando el botón START (I), en caso de que no haya ninguna alarma, se pone en marcha el ciclo de encendido. 
Espera puesta en marcha: la centralita espera la verificación de las siguientes condiciones antes de poner en 
marcha el compresor: 
-Si la máquina ha sido apagada o ha sido llevado a cabo un apagado precedente, la centralita espera 15 
segundos antes de poner en marcha el compresor. 
-La centralita espera que la presión disminuya por debajo del valor establecido en set “Presión de carga”, antes 
de poner en marcha el compresor. (se visualiza “STAND-BY”) 
- Puesta en marcha del compresor en estrella: se alimenta el telerruptor de línea y de estrella durante un tiempo 
definido por el parámetro. 
- Tiempo estrella/triang. ( se visualiza “VACÍO”) 
- Transición de estrella a triángulo: el telerruptor de línea tiene alimentación eléctrica, mientras que al relé de 
estrella se le quita dicha alimentación; esta fase dura un tiempo fijo de 20 mseg. ( se visualiza “VACÍO”) 
-Puesta en marcha del compresor en régimen: el relé de línea se mantiene con alimentación eléctrica y 
además se alimenta el relé de triángulo; esta fase dura el tiempo definido por el parámetro “Retraso carga”. (se 
visualiza “VACÍO”) 
-Fase de carga del compresor: el relé de la electroválvula de carga es alimentado. Esta fase dura hasta que la 
presión medida no alcanza la configurada en el parámetro ” Presión de vacío”. ( se visualiza “CARGA”) 
-Fase de vacío del compresor: el relé de la electroválvula de carga no se alimenta; esta fase dura el tiempo 
configurado en el parámetro “Tiempo de vacío”. A continuación, el ciclo vuelve a empezar desde la fase de Espera 
puesta en marcha (se visualiza “VACÍO”). 
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Procedimiento de apagado: 

- Pulsando el botón STOP (O), se pone en marcha el 
procedimiento de apagado. Se quita la alimentación a la 
electroválvula de carga y se pone en marcha el ciclo de 
vacío por el tiempo definido por el parámetro “Tiempo de 
parada” ( se visualiza “VACÍO” y luego “ESTADO- 
OFF”) 

 
Presión remota: 

- Habilitando el control de presión remota mediante el 
parámetro “Habilita remoto”, se habilita la entrada 
digital de presión remota. La centralita en esta 
configuración tendrá bajo control la entrada remota como 
presostato externo y, además, se controlará que actúe 
dentro del rango de valores configurados (set carga, set 
vacío o presión de funcionamiento y delta en caso de 
convertidor). En caso de que la presión de set s ea  
s upe rada  por una anomalía del control de presión 
remota, la centralita tomará el control del ciclo del 
compresor trabajando con los valores de set internos, 
señalando como alarma “err, pres. remota”. 

I 
 
 

1 
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Si desaparece la anomalía, el control de presión se deja nuovamente en manos de la entrada de presión remota (en 
este punto la alarma se puede restablecer). 

 
ON/OFF  a distancia: 

Mediante la entrada “ON/OFF a distancia”, el compresor puede ser puesto en marcha a distancia; pulsando la tecla start 
(I), en caso de que no haya ninguna alarma, se pone en marcha el control a distancia. El control a distancia tiene una 
prioridad inferior a las teclas Start (I) y Stop (O) del panel. 

 
Funcionamiento del Compresor con Convertidor 

Procedimiento de puesta en marcha: 
Pulsando el botón START (I), en caso de que no haya ninguna alarma, se pone en marcha el ciclo de encendido 
-Espera puesta en marcha: la centralita espera a que se verifiquen las siguientes condiciones antes de poner en marcha el 
compresor: 
-Si la máquina ha sido apagada o se ha llevado a cabo un apagado precedente, la centralita espera 15 segundos antes 
de poner en marcha el compresor. 
-La centralita espera que la presión disminuya por debajo del valor establecido en el set “Pres. funcionamiento-Delta funcionamiento/2” 
antes de poner en marcha el compresor (se visualiza “STAND-BY”) 
-Puesta en marcha del compresor: se alimenta el telerruptor de línea. 
-Puesta en marcha del compresor en régimen: el relé de línea se mantiene con alimentación eléctrica y además se 
alimenta el relé de triangulo; esta fase dura el tiempo definido por el parámetro “Retraso carga”. (se visualiza “VACÍO”) 
-Fase de carga del compresor: el relé de la electroválvula de carga es alimentado. Esta fase dura hasta que la presión 
medida no alcanza la configurada en el parámetro “Pres. funcionamiento + Delta funcionamiento/2” . 
(se visualiza “CARGA”) 

       -Fase de vacío del compresor: el relé de la electroválvula de carga no se alimenta; esta fase dura el tiempo configurado  
      en el parámetro “tiempo de vacío”. A continuación, el ciclo vuelve a empezar desde la fase de Espera puesta en marcha 
      (se visualiza “VACÍO”). 

En esta modalidad la centralita ejecuta un algoritmo de control para mantener la presión lo más cerca posible a la presión  
de funcionamiento, adaptando la velocidad del motor al consumo de aire. 

 
Funcionamiento del Secador 

Para las máquinas equipadas con secador, la centralita es capaz de controlar el ciclo de secado. 
Mediante el parámetro ”Secador ACTIVO” se habilita su funcionamiento que puede ser continuo o vinculado al funcionamiento del 
motor del compresor configurando el parámetro “Modo de funcionamiento”. 
El motor del secador se activa si la temperatura es superior a la suma de las temperaturas definidas en los parámetros 
“Temperatura OFF” y “Deriva térmica” y se desactiva si es inferior al parámetro  “Temperatura OFF” . 
Si la temperatura permanece fuera de los límites mencionados anteriormente durante un tiempo superior al 
configurado en el parámetro “Retraso alarmas” se genera una alarma (veáse el apartado ALARMAS y AVISOS) 
Para evitar dañar el motor por puestas en funcionamiento frecuentes, se puede inhibir el nuevo arranque por un tiempo definido 
 en el parámetro “Tiempo mínimo”. (veáse el apartado MENÚ SECADOR) 
 

Funcionamiento de la Descarga condensación 
Para las máquinas que necesitan la función de descarga de la condensación, mediante el parámetro “Descarga 
condensación ACTIVA” se habilita su funcionamiento, que puede ser definido configurando el parámetro “Modo 
funcionamiento” 
La electroválvula de descarga permanece activa durante el tiempo definido en el parámetro “Intervalo” y permanece 
desactivada por el tiempo definido en el parámetro “Tiempo apertura” (veáse apartado MENÚ DESCARGA CONDENSACIÓN). 
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E PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 
Pantalla principal 

La pantalla principal resume el estado actual de la máquina 
 
 
 
 

Cuadro Resumen del Estado Ciclo de Aire 
 
 
 

100% 
 

STATO-OFF 

09.0BAR 
 

08.5->10.0 

:Representación gráfica del motor sin convertidor 
 
:Representación gráfica del motor con convertidor 
(indicación porcentaje de funcionamiento) 
 
:Estado del Ciclo de Aire actual 
 
:Presión Actual 
 
:Rango de presión configurado 

 
 

Cuadro de Temperatura Tornillo  
  070°C 

 
08.5->10.0  09.0 

003°C STATO-OFF BAR 
 

Cuadro Estado del Secador 
Si está activado, indica la 
temperatura del secador en dos 
modalidades. Gráfico: 

14-03-13 
 

! P 

16:18:33 
 
AUT. 
R. 

t <= 4°C 

4< t <= 6°C 
 

6< t <= 8°C 
 

8< t <=10°C 
 

t>10°C 
Texto:indica la temperatura en 

grados 

 

 
 
 
 
Cuadro Resumen del Estado de la Máquina 
 

:Si aparece indica que es 
necesario el mantenimiento de 
una o más partes del 
compresor 

 
Cuadro de Fecha y Hora Actual 

 
:Si aparece indica que el ventilador 
de enfriamiento está activo 
:Si aparece indica que existe una 
Alarma 

 
R 

P 
 

AUT. 
R. 

:Si aparece indica que la función remota  
está activa 

 
:Si aparece indica que la función 
start automática está activa 
 

 
:Si aparece indica que la función del 
secador está activa. 
Es negativo cuando el compresor del  
secador está activo 
 
 
:Si aparece indica que la función 
descarga de condensación está 
activa. 
Es negativo cuando está activa  
la electroválvula 
:Si aparece indica que funciona 
con la Programación por eventos 

 
 
 
 

Estado del ciclo de Aire Actual (1): 
a) STAND-BY: estado activo pero con el motor apagado. 
b) ESTADO-OFF: el motor está apagado y la electroválvula de carga está deshabilitada. 
c) VACÍO: el motor está encendido pero la electroválvula de carga está deshabilitada. 
d) CARGA: el motor está encendido y la electroválvula de carga habilitada. 
e) REMOTO-OFF: Programa Remoto habilitado en espera del mando remoto de puesta en marcha. 

 f) TIEMPO-OFF: Programa de arranque habilitado en espera de la hora de puesta en marcha. 
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Menú y Parámetros 
Los menús tienen una estructura desplegable vertical; el título 
se situa en la parte superior y a continuación aparece el 
listado de parámetros o los submenús disponibles. Si el menú 
contiene más apartados de los que la pantalla de LCD puede 
visualizar, a la derecha aparecen dos flechas (Arriba/Abajo) 
que indicarán la presencia. Con las teclas “Flecha arriba” y 
“Flecha abajo” se busca el parámetro o el submenú 
evidenciándolo para  luego poder  ent rar  pu lsando la  
tec la  “Enter”; se vuelve al recorrido precedente realizado 
pulsando la tecla “Esc”. 
En caso de que se pase a la pantalla de un parámetro, se 
podrá modificar el valor con las teclas “Flecha arriba” y 
“Flecha abajo” o bien, es posible llevar el valor al valor por 
default utilizando la tecla “Reset”. Pulsando la tecla Enter” 
se saldrá del menú valorizando el valor del parámetro y 
pulsando la tecla ”Esc” se obtendrá solamente el retorno al 
menú anterior. 
Algunos menús contienen excepciones en lo que se refiere a la 
introducción de los parámetros, que se tratarán 
individualmente en los siguientes apartados. 
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ALARMAS PRESENTESES  

 
emergencia pulsada 
error secuencia fase 

Vuelve a la pantalla principal 
 
 

Visualiza la página de las 
alarmas presentes 

 
               (Pasados 15 seg. se vuelve 

automáticamente a la pantalla 
principal) 

 
 
 

HORAS DE TRABAJO 
 

00000=Horas Línea 
00000=Horas Carga 
00=N. inicio hora 
00000=Ciclos carga 

Vuelve a la pantalla principal 
 
 

Visualiza la página de  
contadores de horas de 
mantenimiento 
 

               (Pasados 15 seg. se vuelve 
automáticamente a la pantalla 
principal) 

 
 
 
 
 

 
00000=Horas 
aceite 

MANTENIMIENTO            Visualiza la página de 
contadores de horas 
de trabajo 

00000=Horas filtro aceite 
00000=Horas filtro aire 
00000=Horas desaceitador 
00000=Horas 
lubrif.Cojinetes 

 
Vuelve a la pantalla principal 

 

 
 

 
 
 
 

  070°C 08.5->10.0  09.0 
       Visualiza la página 

contadores de horas de 
mantenimiento 

  003°C STATO-OFF BAR Si se indica alarma silencia 
zumbador y si la causa de la 
alarma desaparece, se elimina el 
aviso. 

  14-03-13  16:18:33    
Si el compresor está OFF 

AUT. 
P R. 

accede a los menús 

 
 

Nombre 
Menú/Submenú  00 

 
Menú 

 
Selecciona menú/parámetro 

 
 
 
 

Listado 
SubmenúParámetros 

    
01 Asistencia 
02 Fábrica 
03 Historial Alarmas 
04 Info 

 
Entra en e l  

menú/parámetro 
selccionado 

 
Vuelve al menú precedente 

 
 

Índice Parámetro 
Seleccionado  01 

 
Menú Usuario 

 
Selecciona menú/parámetro 

Parámetro 
Seleccionado 

 
 
 

Indicación de ulterior 
listado no visualizado 

00 Presión vacío 
  c r a 

02 Unidad medición pre. 
03 Unidad medición temp. 
04 Idioma 
05 Contraste pantalla 

 
Entra en e l  menú/parámetro seleccionado 

 
Vuelve al menú precedente 

 
Nombre Parámetro 

 
Límite inferior 

parámetro 
 
 

Valor 
 Parámetro 

 
Límite superior 

parámetro 

 
 
 
Mín:00.0 
 
 
 
 
Máx:12.0 

 
Presión cargaa 

 
 

08.5 
BARES 

 
Modifica el parámetro 

 
Memoriza el valor del parámetro y 

vuelve al menú anterior 
 

Vuelve al menú anterior sin 
memorizar 

 
Lleva el parámetro  el 

valor de default 

 



0 

0 
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Contraseña 

Algunos menús están protegidos por una contraseña. La contraseña se solicita en caso de que se intente 
entrar en zonas reservadas. La eliminación de la protección del menú permanecerá hasta que no se 
vuelva a la pantalla principal. 

 
 
 
 

INTRODUCIR CONTRASEÑA 
 

000 
 
Selecciona cifra a 

modificar 
 

INTRODUCIR CONTRASEÑA 
 

000 
 

Modifica la cifra 
seleccionada 

 
Confirma Contraseña 

 
Anula operación y vuelve al 

menú anterior 
 

 
 
 
 
Menú Principal 

Usuario:  menú que recoge los parámetros de usuario (veáse apartado MENÚ USUARIO). 
 

Asistencia: menú que recoge los parámetros de asistencia (veáse apartado MENÚ ASISTENCIA). 
Protegido por contraseña. 

 

Fábrica: menú que recoge los parámetros de Fábrica (veáse apartado MENÚ FÁBRICA). 
Protegido por contraseña. 

Historial Alarmas: listado de las últimas alarmas. 

Pulsando “Enter” en la alarma evidenciada se visualizará además del tipo de alarma, la fecha, la hora, la presión y 
la temperatura del aceite presentes en el momento en que se ha verificado. 

 

Info: se visualiza la información relativa  a la tarjeta técnica y el firmware. 
 
 
Menú Usuario 

Presión de vacío: define la presión a la que el compresor se debe poner en marcha en vacío; el valor máximo 
configurable está definido por el parámetro “Presión máxima” del menú fábrica. 

 

Presión de carga:    define la presión necesaria para que vuelva a arrancar el compresor; el valor aconsejado es de 
1,5 bares que es inferior al definido en el parámetro “Presión de vacío”. 

 

Unidad de medida pres.: define la unidad de medida de la presión.  

unidad de medida temp.: define la unidad de medida de la temperatura. 

Idioma: define el idoma usado en el menú. 

Contraste pantalla: define el nivel de contraste de la pantalla. 

Luz pantalla: define el nivel de retroiluminación de la pantalla. 
 

Configura hora/fecha: configuración de la fecha y la hora. La introducción se produce en modalidad guiada; 
solamente terminando todo el proceso, se memorizarán las configuraciones. 

 

Configura arranque: submenú donde es posibible definir 10 programas (0-9) semanales de encendido y apagado del 
compresor. Los parámetros que se pueden configurar son la hora de start, la hora de stop, la 
presión de vacío, la presión de la carga y el día de la semana. (veáse página 19) 
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AActiva Arranque 
 

  
Programa 01 
Programa 02 
Programa 03 
Programa 04 
Programa 05 

 

  
 

 
 

 
01 Configura arranque

 
Selecciona el programa 

deseado 
 

Entra en el programa 
seleccionado 

 

 
Vuelve al menú precedente 

 
 
 
 

  Programa 00
00:00 ... Hora start .. 
00:00 ...Hora stop 
00.0BAR. Presión de vacío 
00.0BAR. Presión de carga 
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

 
 

Selecciona el 
parámetro a modificar 

 

 
 
Modifica el parámetro 

 
Memoriza el programa y 

vuelve  al menú 
precedente 

 
Vuelve al menú precedente sin 

memorizar 

 
Menú Asistencia 

Horas aceite: indica las horas residuales antes de que sea necesario el cambio de aceite. 
 

Horas filtro aceite: indica las horas residuales antes de que sea necesario el cambio del filtro de aceite. 
 

Horas filtro aire: indica las horas residuales antes de que sea necesario el cambio del filtro de aire. 
 

Horas desengrasador: Indica las horas residuales antes de que sea necesario el cambio del filtro del desengrasador. 
 

Horas lubrif. Cojinetes: indica las horas residuales antes de que sea necesario la lubrificación de los cojinetes 
del motor eléctrico principal. 

 
Temperatura ventilador: define la temperatura de accionamiento del ventilador de enfriamiento; el umbral configurado 

tiene una histéresis modificable de 10°C. Ejm. si la temperatura de accionamiento se fija a 80°C, el 
ventilador se accionará a 80°C y se parará a 70°C (temperatura de impulsión del grupo tornillo). 

 
Tiempo de vacío:    define el restraso de apagado del motor des de  e l  m om en to  en  que  l a  e l ec t ro vá l vu l a  d e  

c a rga  ha sido activada porque se ha alcanzado la presión deseada. 
 

Tiempo de parada:  define el retraso de apagado del compresor desde el momento en que ha sido solicitada la parada 
mediante la tecla de STOP (O). La electroválvula se desactiva inmediatamente. 

 
Start automático:    si está activado, el compresor arranca automáticamente después de una interrupción eléctrica,; el 

primer start se acciona pulsando la tecla START (I) en el panel. 
 

Máx arranque/hora: define el número máximo de arranques del motor eléctrico principal en el arco de una hora; si se 
supera el compresor permanecerá activo (en carga o en vacío dependiendo de la presión) hasta que 
venza la hora calculada desde el primer encendido para luego volver al funcionamiento normal. 

 
Habilita remoto: habilitación control remoto. 

 
Tiempo extra ventilador: define el tiempo en que el ventilador de enfriamiento permanece activo después de que la 

temperatura de funcionamiento del compresor vuelve a estar dentro de los límites de 
seguridad. 

 
Convertidor: submenú para la configuración del convertidor (veáse apartado MENÚ CONVERTIDOR). 

 
Histéresis temperatura ventilador: define la temperatura en delta en que debe trabajar el ventilador principal de enfriamiento.  

 
Diagnóstico:           mediante el menú diagnóstico se pueden controlar las distintas entradas y salidas de la centralita. 

 
input: se puede controlar el estado de las 9 entradas digitales. 
output:  mediante las teclas derecha e izquierda nos podemos desplazar sobre la salida del relé que se 

pretende controlar; con las teclas arriba/abajo se puede accionar la salida. 
 

an1:  indica la presión en bares con precisión centesimal. 
an2:  indica la temperatura en °C de la sonda de tornillo. 
an3:  indica la temperatura en °C de la sonda del secador. 
inv:  indica la salida del convertidor que conmuta en automático 4-20ma 
Teniendo pulsada la tecla I se puede llevar a cabo el test de arranque del motor. 
Pulsndo la tecla 0 se pueden cargar los parámetro de default (hay 32 sets de parámetros); se solicita la contraseña de Fábrica. 
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Pulsando la tecla RESET se puede realizar el calibrado del transductor de presión (se requiere la contraseña de Fábrica) 
 

Configuración salidas: submenú que permite asociar a las salidas CN4-8 y CN4-9 una  función a elegir entre: 
“pre-alarmas”, “control on”, “compresor on”, “motor en arranque” y "Compresor en vacío/carga” 

 

 
 

CN4-8= 
CN4-9= 

Configura Salidas 
EEEmmetragencia pulsada 
Control ON 

 
Selecciona la 

salida a 
mofidicar 

 
 

Modifica configuración 

 
Memoriza la configuración y vuelve al 
menú precedente memorizando 

 
Vuelve al menú precedente sin 

memorizar 
 
 
 
 

CN4-8= 
CN4-9= 

Configura SalidasN  
Selecciona la 

salida a 
mofidicar 

 
 

Modifica configuración 

 
Memoriza la configuración y vuelve al 
menú precedente memorizado 

 
uelve al menú precedente no 

memorizado 
 
 

Gest. rotación compres.: (pendiente de definir). 
 

Secador: submenú para la configuración del secador (veáse apartado MENÚ SECADOR). 
 

Descarga condensación: submenú para la configuración del secador (veáse apartado MENÚ 
DESCARGA CONDENSACIÓN). 

Menú Convertidor 
Habilita Convertidor:            habilitación Convertidor. 

 

% mín. funcionamiento:  define el porcentaje mínimo de frecuencia al que debe funcionar el convertidor; el máximo es el 100% 
 

Integración Convertidor:  define la parte integrativa sobre el cálculo PID del porcentaje del convertidor. 

Proporcional Convertidor:  define la parte proporcional sobre el cálculo PID del porcentaje del convertidor. 

Derivativo Convertidor:  define la parte derivativa sobre el cálculo PID del porcentaje del convertidor. 

Presión al 100%:  es la presión en la que el convertidor puede trabajar al 100%. 

Presión al mínimo %:  es la presión en la que el convertidor debe trabajar al porcentaje configurado 
al % del Mín. funcionamiento. 

Menú Secador 
Secador activo:  habilitación Secador. 

 
Tiempo mínimo: define el tiempo mínimo de permanencia del secador desactivado y tiene la función de 

proteger el compresor del secador de puestas en marcha frecuentes. 
 

Temperatura off: define el valor de la temperatura a la que el compresor del secador se desactiva. 
 

Diferencial temp.: define el diferencial positivo entre la temperatura OFF y la de reactivación. 
 

Offset temperatura: define la diferencia entre la temperatura medida y la visualizada. 
 

Modo funcionamiento: define la modalidad de funcionamiento del secador. 
 

Automático: el compresor se pone en marcha y se apaga siguiendo el funcionamiento del motor 
principal del compresor. 

 
 

  

 

 

                                                                                                                                    

Motor en arranque 
Control ON 
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continua: el secador se pone en marcha nada más encenderse el compresor y se parará solamente 
con el correspondiente apagado del mismo. 

 

Retraso alarmas: define el retraso con el que se visualizan las alarmas del secador. 
 

Tipo de alarmas Define los efectos de las alarmas en el compresor: 
 

Alarmas:  bloqueo del compresor. 
 

Aviso:  aviso sin bloqueo del compresor. 
 

Extra run: define el tiempo en que el secador debe continuar funcionando incluso después de que el 
motor del compresor se ha parado y si el modo de funcionamiento se establece como 
automático. 

 
Menú Descarga Condensación 

Descarga condensación activa: habilitación de la descarga de condensación. 
 

Intervalo: define el tiempo que permanece cerrada la electroválvula de descarga de condensación. 

Tiempo de apertura: define el tiempo que permanece abierta la electroválvula de descarga de condensación.  

Modo de funcionamiento define la modalidad de funcionamiento de la descarga de condensación: 

Automático: la descarga de la condensación se produce solamente cuando el compresor está activo o en modalidad de 
carga.  

 
Continuo: la descarga de la condensación está siempre activa. 

 
 

Menu Fábrica 
Pre-alarma aceite: define con que antelación, respecto a la temperatura máxima del aceite, debe generarse una 

pre-alarma de temperatura aceite.  
 

Temperatura máxima: definine el valor máximo de temperatura del aceite superado, que generará una alarma con 
bloquo del compresor. 

 

Temperatura mínima:   define la temperatura mínima del aceite, de modo que  s i  l a  temperatu ra  de l  ace i te  
de tec tado  resul ta  in fer ior ,  se generará una alarma con bloqueo del compresor. 

 

Deriva térmica: define la variación máxima por segundo de la temperatura del aceite, de modo que si se supera, se 
generará una alarma con bloqueo del compresor. 

 

Pres. máx. alarmas:    define la presión admisible del compresor, de modo que si se supera, se generará una alarma 
con bloqueo del compresor. 

 

Presión máxima: define el valor máximo de presión configurable del parámetro “Presión de Vacío".   

Horas Totales: indica las horas de funcionamiento del motor principal. 

Horas de Carga: indica las horas de funcionamiento a cargo del compresor. 
 

An3:  indica la sonda de temperatura del secador. 
 

Inv:  indica que la salida del convertidor conmuta en automático 4-20ma 
 

Tiempo de estrella/triang.: define la duración de la fase de estrella durante la puesta en marcha del motor del compresor. 
 

Retraso de carga:  define el retraso de la habilitación de la electroválvula de mando del regulador de aspiración, 
calculado desde el momento en que el motor se considera en régimen. 

 

Convertidor: submenú para la configuración del convertidor (veáse apartado MENÚ CONVERTIDOR). 
 

Temperatura inserción de carga: define el umbral de temperatura de sonda del aceite con tornillo a la que puede 
funcionar la electroválvula de mando a cargo del regulador de aspiración. 

 

Tiempo stand-by:  define el tiempo de espera en que el compresor no puede volver a ponerse en marcha después 
de un apagado o restablecimiento de la centralita.
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Configura entradas:    submenú que permite configurar la lógica de todas las entradas de la centralita y asociar a la 
entrada CN2-1 una función a elegir entre: “filtro aceite”, “filtro aire” y “presostato aire”. Estableciendo 
una configuración igual a 1, la lógica de la entrada será rechazada y viceversa; si se deja a 0, la 
lógica será normal. 

 

 
 
 

Referencia entrada 

Estado actual entrada 
Configuración entrada 

Estado final entrada 

Configura entradas 
CN2= 1 2 4 5 6 7 8 9 
IN = 0 1 0 1 0 0 0 0 
CFG= 1 0 0 0 0 0 0 
OUT= 1 0 0 1 0 0 0 0 

 
 
Selecciona la configuración 
de la entrada a modificar 

Función asociada a la entrada CN2-1 CN2-1 = Filtro aire Modifica configuración 

 
Memoriza la configuración y vuelve al 

menú precedente memorizado 
 

Vuelve al menú precedente sin 
memorizar 

 
 
 
 
Alarmas y avisos 

Todas las alarmas que se verifican, se señalan visualmente en 
la pantalla principal en el “Cuadro de alarmas y avisos”,  en 
el “Cuadro resumen del estado máquina” (veáse apartado 
Pantalla Principal) y acústicamente mediante el zumbador. 

 

La alarma acústica puede ser silenciada inmediatamente 
pulsando la telcla “RESET”, mientras que la indicación de la 
alarma en la pantalla del LCD desaparecerá solamente si la 
causa que la ha generado ha desaparecido. 

 

Las últimas 50 alarmas son visibles en el “historial de 
alarmas“ (veáse apartado Menú principal) donde se podrá 
verificar el orden de aparición temporal, la presión y la 
temperatura en el momento en que se han producido. 

 

Las alarmas posibles son las siguientes: 

 
 
                                                1 
 
 

 
(1
7(
5 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6  5  4  3 

 
¡Alarma! Temp. mínima:     a l c a n z a d a  l a  t e m p e r a t u r a  m í n i m a  d e l  a c e i t e , la alarma BLOQUEA 

el compresor. Para que se ponga de nuevo en marcha el compresor, se necesita esperar 
a que la temperatura suba por encima del valor programado. 

 

¡Alarma! Temp. máxima: alcanzada la temperatura máxima del aceite, la alarma BLOQUEA el compresor.  
                                              Para que se ponga de nuevo en marcha el compresor, se necesita esperar a que la  
                                                temperatura suba por encima del valor programado. 

¡Aviso! Temp. pre-alarma:  a lcanzada la temperatura pre-alarma del aceite, la alarma NO BLOQUEA el compresor. 
 

¡Alarma! Sens. tiempo avería: verificada una anomalía en el sensor de temperatura del aceite (sensor en cortocircuito o 
abierto), la alarma BLOQUEA  el compresor. Para que se ponga de nuevo en marcha el 
compresor se necesita sustituir la sonda. 

 

¡Alarma! Térmico motor:   intervenido el térmico del motor principal, la alarma BLOQUEA el compresor. Para que se ponga 
de nuevo en marcha el compresor se debe esperar el enfriamiento del motor. 

 

¡Alarma! Térmico ventilador: intervenido el térmico del ventilador, la alarma BLOQUEA el compresor. Para que se 
ponga de nuevo en marcha el compresor se debe esperar el enfriamiento del ventilador. 

¡Alarma! Alarma pres. máx: alcanzada la presión máxima admisible, la alarma BLOQUEA el compresor. Para que se 
ponga de nuevo en marcha el compresor se necesita llevar la presión por debajo de la 
presión máxima programada. 

 

¡Alarma! Sens. pres. avería: verificada una anomalía sobre el sensor de presión (sensor roto o desconectado), la 
alarma BLOQUEA el compresor. Para que se ponga de nuevo en marcha el compresor se 
necesita restablecer la sonda. 

 

¡Alarma! E rr. sentido rotación: verificada una secuencia equivocada de las fases del motor principal, la alarma 
BLOQUEA el compresor. Para ponerlo de nuevo en marcha, se debe verificar la secuencia 
correcta de las fases . 

 

¡Alarma! Emergencia pulsada: verificada la pulsación del pulsador de emergencia con forma de hongo, la alarma 
                                                    BLOQUEA  el compresor. Para  ponerlo de nuevo en marcha se debe restablecer el  
                                                      Pulsador de emergencia con forma de hongo. 

 

¡Alarma! Filtro de aire:  verificada una anomalía en el filtro de aire, la alarma BLOQUEA el compresor. 
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¡Alarma! Filtro desengrasador: verificada una anomalía del filtro desengrasador, la alarma BLOQUEA el compresor. 
 

¡Alarma! Convertidor averiado: verificada una anomalía del convertidor, la alarma BLOQUEA el compresor. Para poner 
de nuevo en marcha el compresor se necesita restablecer el convertidor. 

 

(Nota: la alarma se verifca solamente si el convertidor está habilitado) 
 

¡Aviso! Alarma pres. remota: verificada una incogruencia entre control remoto y presión de carga/vacío configuradas 
en la centralita, la alarma no BLOQUEA el compresor. El compresor continua 
funcionando con la presión programada en la centralita. La alarma solamente se elimina 
si el control remoto vuelve a funcionar correctamente. 

 

(Nota: la alarma se verifica solamente si el remoto está habilitado) 
 

¡Aviso! Alto punto de condensación: la temperatura del secador permanece por encima de la suma de temperaturas 
definidas en los parámetros “Temperatura OFF” y “Diferencial temperatura” por el tiempo 
definido en el parámetro “Retraso alarmas”. 

 

(Nota: la alarma se verifica solamente si el secador está habilitado) 
 

¡Aviso! Alarma hielo: la temperatura del secador ha quedado por debajo de la temperatura definida en el parámetro 
“Temperatura OFF”, durante el tiempo definido en el parámetro “Retraso alarmas” 

 
(Nota: la alarma se verifica solamente si el secador está habilitado) 

 
¡Alarma! Sens. secador. averiado: verificada una anomalía en el sensor de temperatura del secador (sensor en 

cortocircuito o abierto), si el parámetro “tipo alarmas“ está configurado como “alarma” 
(veáse apartado Menú secador) la alarma BLOQUEA el compresor ya que al contrario el 
compresor continua funcionando. Para poner de nuevo en marcha el compresor se necesita 
sustituir la sonda. 

 

(Nota: la alarma se verifica solamente si el secador está habilitado). 
 
 

Atención: esquema de conexión de la centralita (veáse sección esquemas eléctricos(electrónicos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


